KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
SF CIRC 400 SEN V 24W 830 1P44

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR | Oprawy Scienne i sufitowe o stopniu ochrony 1P44, z czujnikiem wysokiej
czestotliwosci

Obszary zastosowan

Korytarze
- Schody
- kazienki
Hole

Zalety produktu

- tatwa regulacja zakresu czujnika wykrywania Swiatta i czasu pracy
Oprawa wewnetrzna o wysokiej skutecznosci Swietlnej

Oszczednos$¢ energii do 55 % w poréwnaniu z oprawami Swietlowkowymi
- katwa i szybka instalacja

Bardzo jednorodne $wiatto

3-letnia gwarancja

Cechy produktu

Czujnik o wysokiej czestotliwosci do wykrywania $wiatta i ruchu

- Stopien ochrony: IP44 (montaz na suficie), IP20 (montaz na $cianie)
Odpornos$¢ na udar: IK03

Obudowa z metalu, klosz z PMMA

- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+40°C

Tylko do uzytku wewnetrznego nie nadaje si€ do zastosowania na zewnatrz
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa 24,00 W
Napiecie znamionowe 220...240V
Czestotliwosc sieciowa 50...60 Hz
Prad znamionowy 185 mA
Poczatkowy prad rozruchowy 7,3 A
Prad rozruchowy, czas T 256 ys
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A 35

Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A 35

Maks. liczba opraw w jednym obwodz C16 A 56
Wspétczynnik mocy A >0,55
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne <120 %

Klasa ochronnoSci

Tryb pracy

Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumien Swietlny 1920 Im
Skutecznos$¢ Swietlna 80 lm/W
Temperatura barwowa 3000 K
Barwa Swiatta (oznaczenie) cieptobiata
Og6lny wskaznik oddawania barw Ra > 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw < 6 sdcm
Swiatto$¢ -

Brak tetnienia Tak
Warto$¢ wskazZnika migotania Pst LM -
Warto$¢ efektu stroboskopowego SVM -

Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62778 RGO
Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62471 RGO

Kat rozsytu Swiatta 120 °
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
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LDC typ cone

WYMIARY | WAGA

LDC typ polar

Srednica 400,00 mm
WysokoS¢ 120.00 mm
Masa produktu 790,00 g
120 ! 400
MATERIALY | KOLORY

Kolor produktu Biaty

Kolor obudowy Biaty
Materiat Steel

Materiat ostony

Polymethylmethacrylate (PMMA)

stycznia 13, 2023, 09:50:20
SF CIRC 400 SEN V 24W 830 IP44

© 2023, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzezone.

Strona3z6



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Materiat powierzchni emitujgcej Swiatto PMMA

Proba palnoSci zgodnie z IEC 60695-2-12 650 °C

Zawartosc rteci 0.0 mg
ZASTOSOWANIE | MONTAZ

Zakres temperatury otoczenia -20...+40 °C

Zakres temperatury magazynowania -20...480 °C

Typ potaczen

Ztacze, 3-stykowe

Typ zabezpieczenia P44 1)

Klasa IK (odpornos¢ na uderzenia) [PIM] IKO3
Sciemnialna Nie

Rodzaj montazu Surface
Miejsce montazu Sufit / Sciana

Obszar zastosowania

Indoorindoor

Wymienny modutu LED

Niewymienialny

Ze Zrodtem Swiatta Tak
1) Stopien ochrony: IP44 (montaz sufitowy), IP20 (montaz Scienny)
Trwatos¢é
Trwatos¢ L70/B50 @ 25 °C 30000 h
Trwato$¢ L80/B10 @ 25 °C 22000 h
Trwato$¢ L90/B10 @ 25 °C 15000 h
Liczba cykli wtgczeniowych 50000
UKLAD ZASILAJIACY
Prad wyjSciowy 250 mA
CZUJNIK

Typ czujnika

Ruch / Swiatto

Technologia czujnikéw

Fale radiowe

Kat detekcji 120°
Czas przetgczania sterowany czujnikiem 55...30 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu 4.7m
Prog detekcji czujnika Swiatta 2...50 Ix
Stopien ochrony IP czujnika IP44
CERTYFIKATY | NORMY
Normy CE/CB/TUVSUD/EAC
Ograniczona temperatura powierzchni Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami pitki Nie
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INFORMAUE DODATKOWE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Liczba Zrodet Swiatta

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Dostepny zamienny opcjonalny klosz

MATERIALY DO POBRANIA

MATERIALY DO POBRANIA
N . .
PDF User instruction
Y . .
POF Addon Technical Information

Addon Technical Information

DléJl

Dokumenty dotyczgce oferty

Declarations Of Conformity CE

m

Declarations Of Conformity CE

m

FRNFE

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

R3D file (Relux 3D Model)

M3D file (3D Model)

ULD file (DIALux)

ODD0O0

[

UGR file (UGR table)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Opakowanie (liczba produktéw / opakowanie) Wymiary (dlugo$¢€ x szeroko$€ x wysoko$€)  Masa brutto  Objeto$¢
kt tk
4058075618084  <2dane pudetko 130 mm x 440 mm x 440 mm 912.00 g 25.17 dm?
Kart: Lk
4058075618091 o on WysyHowWy 665 mm x 455 mm x 460 mm 5866009  139.18 dm®
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg iloS¢ produktu, jaka moze by¢ zamoéwiona. Jednostka transportowa moze zawiera€ jedng sztuke lub
wiecej. Sktadajac zamowienie prosimy o zamawianie ilo$ci odpowiadajgcych jednej lub wielokrotnosci jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACUE KATALOGOWE

SURFACE CIRCULAR SENSOR
=
T

U]

Hold Time

&

Daylight Sensor

Odnosniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEZENIE

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewniC sie czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.
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