KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
DULUX T/E HF & AC Mains 7 W/3000 K

OSRAM DULUX® T/E LED HF & AC MAINS | Zamiennik LED Swietléwek jednotrzonkowych z 4-bolcowym trzonkiem
GX24q do zasilania przez statecznik elektroniczny lub bezpoSrednio z sieci

Obszary zastosowan

Supermarkety i domy towarowe

- PrzejScia i korytarze

- Hotele, restauracje

Zastosowania zewnetrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Zalety produktu

- Szybka, fatwa i bezpieczna wymiana
- Niskie zuzycie energii
- Mozliwe bezposrednie zasilanie z sieci 230 V AC

Cechy produktu

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
Trzonek typu GX24q

Obrotowy trzonek wokot osi pionowej (£ 90°)

- Stopien ochrony: IP20

Trwato$¢: do 30 000 h

- Lampy niezawierajgce rteci
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa 7.00 W
Napiecie znamionowe 220...240V
Ekwiwalentna moc zaréwki 18W

Prad znamionowy 32 mA
Rodzaj pradu Prad przemienny (AC)
Poczatkowy prad rozruchowy 20 A
CzestotliwosS¢ pracy 50/60 Hz
Czestotliwos¢ sieciowa 50/60 Hz
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B) 280

Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) 450
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne =30%
Wspétczynnik mocy A >0,90

Dane fotometryczne

Strumien Swietlny 720 lm
Nominalny uzyteczny strumien Swietln 90° 720 lm
Skuteczno$¢ Swietlna 102 lm/W
Wsp. zachowania str. Swietlnego 0.70
Barwa Swiatta (oznaczenie) Warm White
Temperatura barwowa 3000 K
Ogolny wskaznik oddawania barw Ra 80

Barwa Swiatta 830
Standardowe odchylenie dopasowania barw <6 sdcm
Warto$¢ wskazZnika migotania Pst LM 1.0
Warto$¢ efektu stroboskopowego SVM 0.4
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Dane Swietlne

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Kat rozsytu Swiatta 130°
Czas startu (60 %) <0.50s
Czas startu <05s
Znamionowy kat rozsytu (kat uzyt 130.00 °

WYMIARY | WAGA

55—-‘

Tey

s

120

Dtugos$¢ catkowita 120.00 mm

Srednica 45,00 mm

Maksymalna Srednica 45 mm

Masa produktu 105,00 g
TEMPERATURY | WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia -20...+50 °C

Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc 75 °C
Trwatos¢

Trwatos¢ 30000 h

Liczba cykli wtgczeniowych 200000

Str. Swietlny pod koniec okresu 0.70

Wsp6tczynnik trwatoSci po 6 000 = 0.90
INFORMAUE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwigzanie) GX24qg-2

Zawartosc rteci 0.0 mg

Ksztatt / wersja Matowy
WEASCIWOSCI

Dimmable Nie

CERTYFIKATY | NORMY
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Klasa efektywnoSci energetycznej

FD

Zuzycie energii

7.00 kWh/1000h

Typ zabezpieczenia IP20
Normy CE / EAC
Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62778 RGO

1) Klasa efektywnosci energetycznej (EEC) w skali od A (najwyzsza efektywno$¢) do G (najnizsza efektywno$¢)

Dane kraju

Oznaczenie produktu

DULUXTE18LED 7W

Dane rozporzadzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oSwietleniowa LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie MLS
Typ trzonka GX24qg-2
Potaczone Zrodto Swiatta (CLS) No
Zrédto $wiatta “Tunable White" No
Druga banka Nie
Zrédta $wiatta o wysokiej luminancji No
Ostona przeciwolS$nieniowa No

Temperatura barwowa Swiatta najblizsza

SINGLE_VALUE

Moc ekwiwalentna Nie

Dtugos¢ 120.00 mm
WysokoS¢ (w tym cylindr. opr. oSw.) 45.00 mm
SzerokoS¢ (wtgczajgc okragte oprawy) 45,00 mm
Wspétrzedne chromatycznoSci x 0.433
Wspétrzedne chromatycznos$ci y 0.403
Odpowiedni kgt promieniowania SPHERE_360
Wspotczynnik trwatoSci 0.90
Wspétczynnik przesuwu fazowego 0.90

Zrédto $wiatta LED zastepuje $wietlowki No

EPREL ID 604670
Model number AC35204,AC35204

MATERIALY DO POBRANIA
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

MATERIALY DO POBRANIA

| PDF User instruction
ﬂ IES file (IES)

ﬂ LDT file (Eulumdat)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Opakowanie (liczba produktéw / opakowanie) Wymiary (dtugos$¢€ x szerokoS¢ x wysokosSc) Masa brutto  Objetos¢
k
4058075550349  Kfadane pudetko 48 mm x 48 mm x 126 mm 121.00 g 0.29 dm?
K ki
4058075550356 arton wysytkowy 246 mm x 102 mm x 137 mm 1318009  3.44 dm®

10

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg iloS¢ produktu, jaka moze by¢ zamoéwiona. Jednostka transportowa moze zawiera€ jedng sztuke lub
wiecej. Sktadajgc zamowienie prosimy o zamawianie ilo$ci odpowiadajgcych jednej lub wielokrotnosci jednostki transportowej.

ZASTRZEZENIE

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic sie czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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