LEDVANCE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
LED MR16 50 36° P 6.5W 830 GU5.3

LED MR16 P | Niskonapieciowe reflektorowe lampy LED MR16 z trzonkiem kotkowym

Obszary zastosowan

Sklepy i pomieszczenia wystawowe

- Zastosowania domowe

- Zastosowania komercyjne

Oswietlenie akcentujgce

- Do uzytku na zewnatrz tylko w odpowiednich oprawach zewnetrznych

Zalety produktu

Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania

Wyglad, wymiary i strumien Swietlny poréwnywalne z tradycyjnymi zaréwkami lub Zaréwkami halogenowymi
Niski koszt konserwacji dzieki dtugiej trwatoSci

- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wigzce Swiatta

Natychmiast 100 % $wiatta, bez czasu nagrzewania

Cechy produktu

- Zamiennik LED dla niskonapieciowych zaréwek halogenowych
- Wysoka jedorodnos$¢ barw: = 6 SDCM

- Brak mozliwosci regulacji strumienia Swietlnego

- Trzonek: GU5.3

- Lampa wykonana ze szkta

- Dobra jako$¢ Swiatta, wskaZnik oddawania barw R 5: = 80

- Trwato$¢: do 15 000 h
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna 6,5W

Moc uzyteczna 6.50 W
Napiecie znamionowe 12V

Tryb pracy ECG, CCG D
Ekwiwalentna moc Zaréwki 50 W

Prad znamionowy 770 mA

Rodzaj pradu

Prad przemienny (AC)/DC

Poczatkowy prad rozruchowy 248 A
Czestotliwos$¢ pracy 50/60 Hz
Czestotliwos¢ sieciowa 50/60 Hz
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B) 24
Maksymalna liczba opraw w obwodzie przy zabezpieczeniu 16A (B) 30
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne <120 %
Wspétczynnik mocy A 0,50

1) check ECG compatibility at ledvance.com/compatibility

Dane fotometryczne
Swiattos¢ 1150 cd
Strumien Swietlny 621 lm
Nominalny uzyteczny strumien Swietln 90° 621 lm
Skuteczno$¢ Swietlna 95 tm/W
Wsp. zachowania str. Swietlnego 0.70
Barwa Swiatta (oznaczenie) Warm White
Temperatura barwowa 3000 K
0gélny wskaznik oddawania barw Ra 80
Barwa Swiatta 830
Standardowe odchylenie dopasowania barw <6 sdcm
Znamionowa maksymalna Swiatto$¢ 1150 cd
Wsp. zachow. str. Swietlnego po 0.80
Warto$¢ wskaznika migotania Pst LM 1,0
Wartos$¢ efektu stroboskopowego SVM 0,4
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Dane Swietlne

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Kat rozsytu Swiatta 36 °

Czas startu (60 %) <0.50s

Czas startu <0.5s
WYMIARY | WAGA

Dtugos¢ catkowita 44,00 mm

Srednica 50,00 mm

Maksymalna Srednica 50 mm

Masa produktu 38,00 g
TEMPERATURY | WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia -20...440 °C

Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc 87.3 °C
Trwatos¢

Trwato$¢ L70/B50 @ 25 °C 15000 h

Liczba cykli wtgczeniowych 100000

Str. Swietlny pod koniec okresu 0.70

Wsp6tczynnik trwatoSci po 6 000 = 0.90
INFORMACUE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwigzanie) GUS5.3

Zawartosc rteci 0.0 mg

Nie zawiera rteci Tak
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Wszystkie parametry techniczne odnoszg sie do kompletnej lampy / Ze
wzgledu na skomplikowany proces produkcji diod

Uwaga dotyczgca produktu

elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartosci
parametréw technicznych LED sg czysto statystycznymi wartoS$ciami,

ktére mogg sie réznic od rzeczywistych parametrow technicznych

poszczegdlnych produktow.

WEASCIWOSCI

Sciemnialna Nie

CERTYFIKATY | NORMY

Klasa efektywnosci energetycznej FD

Zuzycie energii 7.00 kWh/1000h
Typ zabezpieczenia IP20

Normy CE / UKCA / EAC
Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62778 RG1

1) Klasa efektywnosci energetycznej (EEC) w skali od A (najwyzsza efektywno$€) do G (najnizsza efektywnos¢)

Dane kraju

Oznaczenie produktu LED MR165036 6.

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania -20...+80 °C

Dane rozporzadzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oSwietleniowa LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe DLS

Zasilanie sieciowe lub nie NMLS

Typ trzonka GUS5.3

Potaczone Zrodto Swiatta (CLS) Nie

Zrodio $wiatta "Tunable White" Nie

Druga banka Nie

Zrédta $wiatta o wysokiej luminancji Nie

Ostona przeciwolSnieniowa Nie

Temperatura barwowa Swiatta najblizsza SINGLE_VALUE

Moc w trybie czuwania ow

Moc w trybie czuwania dla CLS ow

Moc ekwiwalentna Tak

Dtugos¢ 44,00 mm
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Wysokos$¢ (w tym cylindr. opr. oSw.) 50.00 mm
SzerokoS¢ (wtaczajgc okragte oprawy) 50.00 mm
Wspotrzedne chromatycznosSci x 0,4339
Wspétrzedne chromatycznoSci y 0.4033
Wskaznik oddawania barw R9 1

Odpowiedni kgt promieniowania

NARROW_CONE_90

Wspotczynnik trwatoSci 0.9
Wspétczynnik przesuwu fazowego /

Zrédto $wiatta LED zastepuje Swietlowki Nie
EPREL ID 1368235
Numer modelu AC45630

Wyposazenie / Akcesoria

- Wyposazone w LED wysokiej mocy

MATERIALY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty

| POF Declarations Of Conformity CE

Pliki i dane fotometryczne

El IES file (IES)

El LDT file (Eulumdat)

LDC typ polar

El Spectral power distribution

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Opakowanie (liczba produktéw / opakowanie)

Wymiary (dtugos$¢€ x szerokoS¢ x wysokosc) Masa brutto  Objetos¢

4099854047992 Sktadane pudetko

49 mm x 49 mm x 62 mm

45.00¢g 0.15 dm?

Karton wysylkowy

4 404
099854048005 °

255 mm x 107 mm x 72 mm

500.00 g 1.96 dm®
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https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13136654
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13177883
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13177965
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13177800
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-4604329

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg iloS¢ produktu, jaka moze by¢ zamoéwiona. Jednostka transportowa moze zawiera€ jedng sztuke lub
wiecej. Sktadajac zamowienie prosimy o zamawianie ilo$ci odpowiadajgcych jednej lub wielokrotnosci jednostki transportowej.

Odnosniki / linki

- Wiecej produktow i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie www.ledvance.com/led-systems
- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja
- Wiecej informacji, patrz www.ledvance.pl/low-voltage-ledlamps

ZASTRZEZENIE

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewni€ sie czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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