KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
LED TUBE T9 C 32 EM V 18.3W 840 G10Q

LED TUBE T9 EM V | Okragta tuba LED zasilana przez stateczniki magnetyczne i bezpoSrednio napieciem
sieciowym.

Obszary zastosowan

OsSwietlenie ogolne - dla temperatur otoczenia w zakresie -20...+45 °C
Korytarze, klatki schodowe, garaze

- Zastosowania domowe

Zastosowania dekoracyjne

VALUE
CLASS

Zalety produktu

- Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania
Oszczednos$¢ energii do 50% (w poréwnaniu do Swietlowki T9)
- Nadaje sie réwniez do pracy w niskich temperaturach

Mozliwe bezposrednie zasilanie z sieci 230 V AC

Cechy produktu

Zamiennik LED dla klasycznych Swietléwek T9 w oprawach oSwietleniowych ze statecznikami elektronicznymi
- Réwnomierne o$wietlenie

- Trwato$¢: do 30 000 h

Bez rteci, zgodne z RoHS
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna 183 W

Moc uzyteczna 18.30 W

Napiecie znamionowe 220...240V

Tryb pracy CCG, Sie¢ pradu zmiennego
Prad znamionowy 82 mA

Rodzaj pradu Prad przemienny (AC)
Poczatkowy prad rozruchowy 12 A

Czestotliwos$¢ pracy 50/60 Hz
CzestotliwosS¢ sieciowa 50/60 Hz
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B) 22

Max. liczba lamp na 1 obw. wytgcznika 18

Maksymalna liczba opraw w obwodzie przy zabezpieczeniu 16A (B) 26

Catkowite znieksztatcenie harmoniczne <20%

Wspotczynnik mocy A > 0,90

Dane fotometryczne

Strumien Swietlny 2200 lm
SkutecznoS$¢ Swietlna 120 lm/W
Wsp. zachowania str. Swietlnego 0.96
Barwa Swiatta (oznaczenie) Chtodnobiate
Temperatura barwowa 4000 K
Ogolny wskaznik oddawania barw Ra 80
Barwa Swiatta 840
Standardowe odchylenie dopasowania barw =<6 sdcm
Wsp. zachow. str. Swietlnego po 0.80
Wartos¢ wskaznika migotania Pst LM 1
Warto$¢ efektu stroboskopowego SVM 0.4
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Dane Swietlne

Kat rozsytu Swiatta 110°
Czas startu (60 %) 0.00s
Czas startu <05s

WYMIARY | WAGA

o

Dtugos¢ catkowita 300.00 mm
Srednica 300,00 mm
Srednica rury 30 mm
Maksymalna Srednica 300 mm
Masa produktu 216,00 g

TEMPERATURY | WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia -20...+45 °C

Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc 75 °C
Trwatos¢

Trwato$¢ L70/B50 @ 25 °C 30000 h

Liczba cykli wtgczeniowych 200000

Str. Swietlny pod koniec okresu 0.96

Wspétczynnik trwatoSci po 6 000 = 0.90

INFORMAUE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwigzanie) G10q

Zawartosc rteci 0.0 mg

Nie zawiera rteci Tak
WEASCIWOSCI

Sciemnialna Nie

CERTYFIKATY | NORMY
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Klasa efektywnosSci energetycznej ED

Zuzycie energii 19.00 kWh/1000h
Typ zabezpieczenia IP20

Normy CE /EAC/ UKCA
Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62778 RGO

1) Klasa efektywnosci energetycznej (EEC) w skali od A (najwyzsza efektywno$¢) do G (najnizsza efektywnos¢)

Dane kraju

Oznaczenie produktu LEDTUBE T9C EM

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania -20...480 °C

Dane rozporzadzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oSwietleniowa LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie MLS

Typ trzonka G10q
Potgczone Zrodto Swiatta (CLS) Nie

Zrédto $wiatta “Tunable White" Nie

Druga banka Nie

Zrédta $wiatta o wysokiej luminancji Nie

Ostona przeciwol$nieniowa Nie
Temperatura barwowa Swiatfa najblizsza SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna Tak
Dtugos¢ 300,00 mm
WysokoS¢ (w tym cylindr. opr. oSw.) 300.00 mm
SzerokoS¢ (wtaczajgc okragte oprawy) 300.00 mm
Wspétrzedne chromatycznoSci x 0.3818
Wspétrzedne chromatycznoSci y 0.3797
WskaZnik oddawania barw R9 0.00
Odpowiedni kgt promieniowania SPHERE_360
Wspotczynnik trwatoSci 0.9
Wspétczynnik przesuwu fazowego 0.9

Zrédto $wiatta LED zastepuje Swietlowki Nie

EPREL ID 1340168
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Numer modelu AC45074

Porady dotyczace bezpieczehstwa

- Nieprzystosowane do pracy z elektronicznymi uktadami zasilajgcymi.
- Mozliwa praca w zastosowaniach zewnetrznych w odpowiednich oprawach odpornych na wilgo¢ zgodnie z kartg katalogowa i instrukcja
instalacji.

MATERIALY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty

Y . .
PDF User instruction
Y . .
PDF Declarations Of Conformity CE
Y . .
PDF Declarations Of Conformity UKCA

Pliki i dane fotometryczne

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

UGR file (UGR table)

LDC typ cone

LDC typ polar

El Spectral power distribution

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Opakowanie (liczba produktow / opakowanie)  Wymiary (dtugoS¢€ x szeroko$¢ x wysokoSc) Masa brutto  Objetos¢
Sktad detk

4099854042522 adane pudetko 38 mm x 308 mm x 312 mm 355.00 g 3.65 dm’
K k

4099854042539 Karton wysylkowy 397 mm x 329 mm x 345 mm 4201.00g 4506 dm®

10

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg iloS¢ produktu, jaka moze by¢ zamoéwiona. Jednostka transportowa moze zawiera€ jedng sztuke lub
wiecej. Sktadajac zamowienie prosimy o zamawianie ilo$ci odpowiadajgcych jednej lub wielokrotnosci jednostki transportowej.
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Odnosniki / linki

- Aktualne informacje mozna znalez¢ na stronie www.ledvance.com/ledtube

Porady prawne

- Przy uzytkowaniu zamiennika Swietlowki T9 catkowita sprawno$¢ energetyczna i rozsyt strumienia Swietlnego zalezg od rodzaju systemu
oswietlenia.

ZASTRZEZENIE

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewniC sie czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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